
北海市住房和城乡建设局
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   办公楼信息简介

       北海住建局办公楼建成在上世纪90年代，在建楼当初未考虑信息化
建设，在时代发展中信息发展跟不上时代步伐，经领导研究考虑计划对现
有办公网络进行改造。



3

项目需求

国家科技奖评审是指国家科学技术奖
励工作办公室（以下简称奖励办）及
其委托的有关单位，组织相关领域专
家，按照规定的程序、办法和标准，
对国家科技奖候选人和候选项目进行
的评审活动。

      网络改造涉及大楼1-4层共有75间办公室，有多个局事业单位，每间办公

室人员配置和网络规模不同；网络计划采用三层架构，核心、汇聚、接入层。 

75间办公室每间办公室共建设两张网络（政务外网、业务专网两套网络必须实

现物理隔离）。
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项目建设时期挑战

改造
难点

老楼未针对综合布线设置专门的桥架、两张网的综合布线线

路只能采用明装线槽布线。

未设置独立的弱电井，现有弱电井由杂物间改造
而成，空间狭小不能安置标准大机柜。

每间办公室办公人员不固定

每间办公室配置两套网络，一套政务外网走办公OA、市局文件对接

等；另一套走业务专网、业务办理、数据查询。网络必须物理隔离并

实现网络必须满足应用需求。

后期办公室调整、改动时网络端口扩展困难，给管理

造成压力
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项目建设时期挑战
各个房间规模参差不齐
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项目建设方案思路的转变

全楼1-4层进行网络改造，

信息点建设不统一，端口扩

展难，后期运维管理问题依

然无法解决

扩展灵活

线路改造容易

统一标准、统一规范

方便管理和维护

前期计划采用传统以太网线部署方案 后期改变选择极光方案
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传统方案综合布线图

 在一楼设置中心机房；

 在一楼和三楼弱电井设置汇聚；

 每个入室房间按电脑数进行六类线

的敷设；
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极光方案综合布线图

 在一楼设置中心机房；

 在一楼和三楼弱电井设置汇聚；

 每个入室房间敷设2条皮线光纤；

 在每个房间设置一个入室箱；
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传统方案VS极光方案综合布线对比

序号 类目 传统网络 极光方案

1 六类双绞线费用支出对比 不变 比传统节省50%

2 施工费用节省对比 不变 比传统节省30~40%

3 方案设计难易对比 不变 先实施标准后规划办公使用

4 实施进度 不变 比传统进度快30%

5 扩展性对比 较难 扩展容易
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极光方案改造后拓扑

 

 在一楼设置中心机房安装出口网关和后端核心；

 在一楼和三楼弱电井各安装1台汇聚；

 每个入室办公室敷设2条皮线光纤用于物理隔离

两套网络；

 在每个房间设置一个入室箱安装两套网络接入交

换机，终端电脑通过水平六类线与接入交换机对

接。
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网络改造前后的效果对比---改造前

办公室内小交换机随意添加、线路任意达接、各种

飞线，对管理极为不利；

办公室线路增加困难重重；
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网络改造前后的效果对比---改造后
 每个办公室两套网网络入室；

 端口扩展预留充分（每个交换机配置8口千兆电口、一个光

纤上行口），布线室内线槽排列整齐美观避免了各种飞线；

 过道线槽美观不需要太大的线槽布设光缆（网线5.5mm,光

纤采用皮线光纤2.0mm）利于管理；

 弱电井只需要一个壁挂机柜9-12U，安装不占位置；

 配置好后可以在后端对前端每一个接口进行管控；
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